	
	Пример заполнения  


 «УТВЕРЖДАЮ»
____________________________

                                                                                                                                                                   (руководитель организации застройщика)

______________/_____________
                                                                                                                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.)
«______» ________________20___г.
м.п.
АКТ

технического осмотра
г. Ижевск



               



«___» _________20___г


Комиссия в составе председателя:________________________________________________, членов: _____________________________________________________________________________, произвела обследование объекта капитального строительства: ____________________________________________________________, расположенного по адресу ___________________________________________________________________________________    на предмет технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, количественной оценки фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава работ и объёмов по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
              I. Общие сведения об объекте
                                                                  Таблица 1

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1
	Строительный объем
	м3
	1056

	2
	Количество этажей
	шт.
	2

	3
	Общая площадь 
	м2
	2045,6

	4
	Протяженность
	п. м
	

	5
	Мощность
	м2
	

	…
	
	
	


               II. Общие показатели конструктивных элементов

                                                                  Таблица 2

	N п/п
	Наименование
	Тип/материал
	Площадь, м2/шт

	1
	Крыша/Кровля
	Плоская, наплавляемая
	1344,5

	2
	Стены
	Кирпичные 
	8046

	…
	
	
	


              III. Инженерное оборудование (инженерные сети)

                                                                  Таблица 3

	Наименование системы
	характеристики
	Единиц измерения
	количество

	1
	2
	3
	4

	Теплоснабжение
	Центральное, чугунные радиаторы, трубы ВГП диам.25
	м

шт
	

	Горячее водоснабжение
	Центральное , трубы ВГП 

диам 20,

диам 15
	м
	1025,

1500

	Холодное водоснабжение
	Центральное , трубы ВГП 

диам 20,

диам 15
	м
	

	Водоотведение
	Трубы чугунные д
Диаметром 50

Диаметром 100
	м
	

	Электроснабжение
	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2
	м
	1500

	…
	
	
	


             IV. Техническое состояние конструктивных элементов

                    и инженерного оборудования (сетей)
   Таблица 4

	№№ п/п
	Наименование и место повреждения
	Причина возникновения
	Метод устранения
	Формула подсчета
	Ед.изм. 
	Объем

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Конструктивные элементы

	Кровля/крыша

	1
	Протечки кровли в групповых ячейках, лестничных клетках
	Нарушение герметичности гидроизоляционного ковра.
	Замена гидроизоляционного ковра с разборкой старого покрытия: рулонного или наплавляемого
	Плоскость кровли 1344,5 м2 
	м2
	1344,5

	2
	Деформация фартуков и прижимных планок – 56,7 м.п.
	Физический износ. Механические воздействия.
	Замена фартуков и прижимных планок, шириной 0,1м с герметизацией зазора между фартуком и стеной парапета (или вентшахты) - 413,9 мп
	0,1м х 413,9м = 41,39м2
	м2
	41,39

	3
	Отклеивание примыканий к вентиляционным шахтам и парапетам
	Физический износ.
	Замена примыканий, высотой 0,5м с разборкой старого покрытия: рулонного или наплавляемого; оштукатуривание основания; устройство плинтуса (галтели) 150х150мм.

	0,5м х 413,9мп = 206,95м2                    0.15 х 0,15 /2 х 413,9мп = 4,66м3
	м2           м3
	206,95   4,66

	Стены

	4
	Цокольная часть стены
	Нарушение гидроизоляции. Кирпичная кладка имеет трещины, сколы, кирпич рассыпался
	Разборка и замена кладки толщиной в один кирпич
	
	м2/мз
	

	Инженерное оборудование (инженерные сети)

	Теплоснабжение

	5
	Радиаторы отопления имеют течь 
	Физический износ.
	Замена приборов отопления чугунных на биметалические
	
	шт/кВт
	10/4,66


Председатель комиссии:  _____________                 _____________              _______________

                                                            

(должность)

(подпись)



(Ф.И.О.)
Члены комиссии:                 _____________                 _____________              _______________

                                                             
(должность)

(подпись)



(Ф.И.О.)

                                           _____________                 _____________              _______________

                                                             
(должность)

(подпись)



(Ф.И.О.)

                                           _____________                 _____________              _______________

                                                             
(должность)

(подпись)



(Ф.И.О.)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 

КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ХАРАКЕТЕРИСТИКИ ДЕФЕКТОВ, СОСТАВ РАБОТ, ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ и т.д.
